




Introducción

V Un conjuntode dispositivosespecialmentediseñadospara la formaciónde redes

inalámbricasutilizandoelestándarinternacionalIEEE802.15.4/ZigBee.

V ZigMeÊproporcionaunaseriede funcionalidadesaplicablesa diversosdesarrollosy

escenarios. La tecnologíaZigMeÊestá diseñadaparacubriruna ampliagamade

necesidadesde topologíade red,desderedessimplespuntoa puntohastacomplejas

infraestructurasconmilesdedispositivos.

V Cuandosu aplicaciónrequierade la simplicidad,robustezy versatilidadde ZigBee, la

tecnologíaZigMeÊdesarrolladapor TulecomSolutionses la opciónmásacertada.

ZigMeÊañadea susaplicacionesla potenciay ventajasen términosdecostesde las

redesinalámbricasdedispositivosembebidosdebajoconsumo.

¿Qué es la Tecnología ZigMeTM?



Principales Características

V ZigMeÊoperasobre16 canalesposiblesen la bandade frecuenciaISM(Industrial,

ScienceandMedical)de los2,4GHz,disponiblessinnecesidadde licenciaen todoel

mundo.

V ZigMeÊfuncionaadecuadamenteeninterioresy áreassubterráneas.

V ZigMeÊtrabajaen la frecuenciade 2,4GHz,de modoque es totalmentesegura.

Además,noafectaal funcionamientodeotrasredesinalámbricasexistentescomo,por

ejemplo,Wi-FioBluetooth.

V LosdispositivosZigMeÊconsumenmuchomenosenergíaqueaquéllospertenecientesa

otrastecnologíascomoWi-FioBluetooth.

V El desplieguede la infraestructuray sumantenimientosonsencillosy suponenunbajo

impactoencostey tiempoparalosusuariosy elpersonaltécnico.

V Al contrarioqueotrastecnologíasquetrabajanen rangosde frecuenciassuperiores,

comoUWB,ZigMeÊapenasse ve afectadoporlosmaterialesde lasparedesde los

edificios.



Principales Características

V ConZigMeÊesposiblecrearredesdevarioskilómetroscuadradosdeextensión.

V LosdispositivosZigMeÊalcanzanáreasdecoberturadecientosdemetrosderadioy
puedenserconectadosa sensorestalescomodetectoresde humo,de presencia,de
humedad,etc.

V ZigMeÊes totalmenteescalable,pudiéndosecrearredesde milesde dispositivosde
formadinámicay sinafectarelrestodeloscomponentesdelared.

V ZigMeÊmaximizala eficienciaenergéticay en,consecuencia,alargala vidaútilde las
baterías.

V ZigMeÊes idealparaparaaplicacionesde telemetríay control,talescomodomótica,
automatizaciónindustrial,desplieguedesensores,etc.

V ZigMeÊestáespecialmentepreparadoparaconstruiraplicacionesde localizaciónen
tiemporeal(Real-TimeLocationSystems)de activosy personasy lecturaremotade
sensoresbiomédicosentiemporeal.



y Componentes
Funcionalidades

La infraestructura física de ZigMeÊestá compuesta por un conjunto de dispositivos. Estos 

dispositivos incluyen un firmware desarrollado por Tulecom Solutions para controlar todas y 

cada una de sus funcionalidades, entre las que destacan gestión de red, configuración de 

parámetros de la misma a través de los puertos USB o de manera inalámbrica, interpretación 

de comandos que pueden ser transmitidos desde un PC, conexión con puertos de expansión, 

etc. Existen cinco tipos distintos de dispositivos ZigMeÊ:



y Componentes
Funcionalidades

1.-ZigMeÊReader(ZMR-A1). EstosdispositivosformanlaredZigBeey actúancomorouters

en la misma. Al menosunodeelloshaestarpresenteenla redZigBeedemodoqueactúe

comocoordinador. Variosdeellospuedenestarconectadosa unPCa travésdelospuertos

USBparamonitorizarlos datose interactuarcon los administradoresy usuariosde las

aplicaciones. Los dispositivosZMR-A1 cuentanademáscon funcionalidadesextendidasa

travésdelosdispositivosdeexpansiónZMX-A1.



y Componentes
Funcionalidades

2.- ZigMeÊTags (ZMT-A1). Estosdispositivostienenunas dimensionesreducidasy

funcionancomoEndDevicesen la redZigBee. Funcionanconunabateríainternay son

idealespara aplicacionesde usuariodebidoa su reducidopeso,tamañoy su forma

ergonómica. CadaZMT-A1 incluyedos botones,un altavozy tres LEDparafacilitarla

interacciónconlosusuarios,asícomoel envíoy recepciónde señalesentreusuariosy el

propiosistema.



y Componentes
Funcionalidades

3.- ZigMeÊLinkport (ZML-A1). Estosdispositivosson un complementoa los ZMT-A1.

Permitenconectarlos ZMT-A1 a un PC paraconfigurarsus parámetroso actualizarsu

firmware. Asimismo,losdispositivosZML-A1 permitenrecargarla bateríade losZMT-A1 a

travésdeunpuertoUSB.



y Componentes
Funcionalidades

4.- ZigMeÊExpansion(ZMX-A1). Medianteestosdispositivos,las funcionalidadesde los

dispositivosZMR-A1 puedenser ampliadasparaagregardiversossensoresy actuadores

(ADC,GPIOy elbusI2C).


